Heizung:

”f 0= 16 v

5586

+ 10 %

Ip g =2,8...3,44

th = min.

120 s

Heizungsreduktion
(fiir £, 2 300 Hz)

Nba (')

< 400
400...600
600...800
800...1000
1000...1200

Grenzdaten:

Ua p = max.
I, p = max.
Nh = max,
Ny p = max.
tp = max.
VT = max.

Anodentemperatur: max., 100 °C

ug (V)

16

15

13

10,5
8

30 kv

70 A
1200 W
2000 kW

2,5 us
0,001

5657

Abstimmbare IMPULSMAGNETRONS

fiir den Frequenzbereich
2700...2900 MHz (5586)
2900...3100 MHz (5657)

Betriebsdaten: 5586 5657

f = 2700...2900 2900...3100 MHz
tp = 1 1 ]
Vp = 0,0005 0,0005

B B 2700 2700 G
Up p = 29,5 30 kV
I,y = 70 70 A
I, 35 35 mA
No p 800 800 kW
ND = 400 400 W
apr & 2,5 2,5 MHz
A, 2 15 15 MHz

Bei wesentlichen Abweichungen von den ange-

gebenen Betriebsdaten wird empfohlen, beim

Hersteller riickzufragen.

Einbau:
Gewicht:
Zubehor:

beliebig

netto 2,3 kg

koaxiale Ausgangsleitung '5/8 "
Magnet 2700 G, Luftspalt 46 mm

Das Magnetron kann unter erhshtem Druck (2,8...3,1 kg/cma) betrieben werden,

Der gesamte Abstimmbereich wird mit 110 Umdrehungen der Schneckenwelle iiber—

strichen,

DATEN
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657 Abmessungen in mm:

355
g8s I
w
258 !
859 i
i
g ‘ les
2 - | &
@ o | &
] P s
[ e I &
2380008 }i
28,575:008 ;; 1sz ;01, | @ -u;“
47,625:0m e | g
F | rnmli,ﬂﬁ“-‘ =]
~

=2 | ne|LIT= )
o Vs YL A
s 6 S i i E
s & . 4’@ \ k> S ES 2
C /| A s 12
2 lase L]
g- |3z =l 2}-18 NF-2
] min. 2857E
7 | 52964064
6746 J
max 19,20 e 54342025 2
3gs,, 120,780.38
S st b
22 £ F r O
=) v"
K] ; i ? [E T j
L i~ - o)
1996% Ik © &
50,80% R 5 g
Jm‘ n 2
~r o
A s R . -

5718
36,50
Abb.D Abb.E
Abb, B: MeBkupplung, nicht mit der R8hre geliefert
Abb, C: abhgelinderte Stellung der Schneckenwelle
Abb, D,E: Polschuhe zur Justierung des Magnetfeldes,
D: Verzerrungs-Polschuh, FE: normaler Polschuh
1) Planfliche (Abweichung max, 0,4 mm)
=) Der Umfang der Anode liegt innerhalb eines Kreises von 54,87 mm iR
3) bezieht sich nur auf die Lage des Schutzrohres
':) Exzentrizitit der Achse max, 0,51 mm, hezogen auf das Schutzrohr
’) Exzentrizitit des Innenleiters max, 0,32 mm, bezogen auf das Schutzrohr
E') gerader Teil der Innenleiter-Vandung
1') Toleranz der Lage der Steckbuchsen 2 534 mm; gegenseitiger Abstand 20,240 39 mm
8) Steckbuchsen 4,29 * 0,13 mm f, 15 mm tief
g) Schutzkappe fiir Transport
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